
Propiedades físicas de United Plastic Labware 

Nuestro material de laboratorio de plástico está fabricado con resinas de alta calidad. Si se trata 
con el cuidado adecuado, United plasticware ofrecerá un servicio satisfactorio a largo plazo en el 
laboratorio. 

Consulte la tabla a continuación para conocer las propiedades físicas de los artículos de plástico 
de United. 

Resina 

Temperatura 

máxima de 

uso (°C) 

Temperatura 

de fragilidad 

(°C) 

Transparencia 

Esterilizable 

en 

autoclave* 

Polietileno de alta 

densidad (HDPE) 
120 -100 Translúcido No 

Polietileno de Baja 

Densidad (LDPE) 
80 -100 Translúcido No 

Policarbonato (PC) 135 -135 Claro Sí 

Acrílico (PMMA) 50 20 Claro No 

Polimetilpenteno 

(PMP) 
175 20 Claro Sí 

Polipropileno (PP) 135 0 Translúcido Sí 

Poliestireno (PS) 90 20 Claro No 

Politetrafluoroetileno 

(PTFE) 
270 -200 Opaco Sí 

Cloruro de polivinilo 

(PVC) 
70 -30 Claro No 

 

* Autoclave a 121°C, 15 psi por 20 minutos. Limpie y enjuague el artículo con agua destilada 

antes de esterilizarlo en autoclave. Ciertos productos químicos que no tienen un efecto 

apreciable sobre las resinas a temperatura ambiente pueden causar deterioro a temperaturas 

de autoclave. 



 


